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NOWOPROJEKTOWANE DRZWI
drzwi drewniane, stylowe, wykonane wg. zdjęcia nr 38 na indywidualne zamówienie przez zakład stolarski;
kolor należy dobrać w oparciu o koloru drzwi do Pracowni fizjoterapii (znajdującej się naprzeciw)

RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ POSADZKI Z PŁYTEK KAMIENNEYCH POPRZEZ:
- USUNIĘCIE STARYCH COKOLIKÓW I FINALNIE ZASTĄPIENIE ICH NOWYMI O WYS. 10cm
      Z KAMIENIA JAK POSADZKA ALBO ZBLIZONEGO,
- WYMIANA NIEORYGINALNYCH FRAGMENTÓW POSADZKI ( Z BETONU, PŁYTEK GRESOWYCH itp.) ORAZ

NAJBARDZIEJ USZKODZONYCH PŁYTEK KAMIENNYCH NA PŁYTKI Z MATERIAŁU POZYSKANEGO
       Z FRAGMENTU KORYTARZA PRZEZNACZONEGO  DO ROZBIÓRKI
- PRZEŁOŻENIE NAJBARDZIEJ ZAPADNIĘTYCH FRAGMENTÓW POSADZKI CELEM ZNIWELOWANIA

DUŻYCH NIERÓWNOŚCI
- PŁYTKI DOCINAĆ NA MOKRO; SZEROKOŚC I KOLOR FUG NAWIĄZAĆ DO ISTNIEJĄCYCH,
- UZUPEŁNIENIE MNIEJSZYCH USZKODZEŃ I PĘKNIĘĆ KITAMI PRZEZNACZONYMI DO MARMURÓW.

STOSOWAĆ KITY BARWIONE W MASIE O ODPOWIEDNIEJ KOLORYSTYCE (np. KIT NA BAZIE ŻYWICY
EPOKSYDOWEJ Z MĄCZKĄ MARMUROWĄ JAKO WYPEŁNICZ BARWIONY PIGMENTAMI SYPKIMI -
NATURALNYMI)

- RÓWNANIE I SZLIFOWANIE CAŁEJ POWIERZCHNI POSADZKI CELEM WYRÓWNANIA JEJ POZIOMU
       Z UŻYCIEM DYSKÓW DIAMENTOWYCH O MALEJĄCEJ GRANULACJI ZIAREN
- POLEROWANIE Z UŻUCIEM DYSKÓW RESIBONDOWYCH I PAWELUKSOWYCH DLA UZYSKANIA EFEKTU

FINALNEGO "PÓŁMAT"
- ZAIMPREGNOWANIE POSADZKI DEDYKOWANYM PREPARATEM O WŁAŚCIWOŚCIACH

HYDROFOBOWYCH I PLAMOODPORNYCH

POSADZKI

- USUNIĘCIE STARYCH FARB I GŁADZI ORAZ ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA
- WZMOCNIENIE POWIERZCHNI TYNKÓW SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- WYKONANIE GŁADZI GIPSOWEJ,
- MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ  "AKRYLIT W " LUB JEJ ODPOWOEDNIKIEM
       W KOLORZE S 0505-Y60R, KOLOR SUFITÓW BIAŁY

ŚCIANY

DRZWI  NOWOPROJEKTOWANE DRZWI
- DRZWI DREWNIANE, STYLOWE WYKONANE wg ZDJĘCIA NR 38
      WYKONAĆ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE PRZEZ ZAKŁAD STOLARSKI;
 KOLOR  DRZWI DOSTOSOWAĆ DO JUŻ ISTNIEJĄCEGO NA DRZWIACH
       DO PRACOWNI FIZJOTERAPII

PŁYTKI KAMIENNE Z REMONTOWANEGO KORYTARZA (wg odrębnego zezwolenia)
ZOSTANĄ WYKORZYSTANE DO PLANOWANEJ RENOWACJI POSADZKI

KORYTARZ
pł. kamienne

A: 43,9 m2

HALL
pł. kamienne

A: 49,4 m2

HALL
pł. kamienne

A: 3,8 m2

KORYTARZ
pł. kamienne

A: 86 m2

SKALA

WYKONANO W PROGRAMIE ArchiCAD nr licencji 101225580 i 201219291

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Dz.U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4.02.1994.
REPRODUKOWANIE, ZMIANA PROJEKTU ORAZ WYKORZYSTYWANIE GO DO CELÓW HANDLOWYCH ZABRONIONE.
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