NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCII:

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

MONTAZ KLIMATYZACJI O MOCY MINIMUM 7kW - PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DLA ZADANIA PN.: "ADAPTACIA
POMIESZCZENIA W BUDYNKU GOSPODARCZYM NA TERENIE SZPITALA CHOROB
PtUC W PILCHOWICACH PRZY UL. DWORCOWEJ 31 Z PRZEZNACZENIEM NA
SERWEROWNIE GEOWNA"

ul. Dworcowa 31

44-145 Pilchowice

SZPITAL CHOROB PLUC IM. SW. JOZEFA
ul. Dworcowa 31

44-145 Pilchowice

SPORZADZIt PRZEDMIAR : Tomasz Wasilewicz

WYKONAWCA:



Podstawa wyceny

Opis

ilo$¢

KNR 7-24 0153-
01
analogia

Klimatyzator typu Split. Moc chtodnicza min. 3,5kW,

moc grzewcza min. 3,8kW. PIERWSZA JEDNOSTKA

W sktad zestawu wchodzi:

Jednostka zewnetrzna $cienna

Jednostka wewnetrzna $cienna

czynnik chtodniczy R32, wifi, sterowany z pilota poziomy
i pionowy ruch zaluzji,

generator plazmy, podgrzewany karter sprezarki i grzatka
tacy ociekowej skraplacza, mozliwo$¢ sterowania poprzez
SPN — sterownik pracy naprzemienne;j

kpl.

KNR 7-24 0153-
01
analogia

moc grzewcza min. 3,8kW. DRUGA JEDNOSTKA

W sktad zestawu wchodzi:

Jednostka zewnetrzna $cienna

Jednostka wewnetrzna $cienna

czynnik chtodniczy R32, wifi, sterowany z pilota poziomy

i pionowy ruch zaluzji,

generator plazmy, podgrzewany karter sprezarki i grzatka
tacy ociekowej skraplacza, mozliwos¢ sterowania poprzez
SPN — sterownik pracy naprzemienne;j

jednostki zewnetrzne umiesci¢ na wieszakach na elewacji budynku powyzej
poziomu dachu pomiedzy budynkami.

kpl.

w

KNR AL-01
0302-02
analogia

Montaz elementéw systemu kontroli SPN - STEROWNIK
SYSTEMU PRACY NAPRZEMIENNEJ

szt.

KNR 7-24 0235-
01

Rurociagi z rur miedzianych o $r. 10 mm w izolacji

kg

U1

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm
technika diamentowa w cegle
Krotnos¢ =4

cm

40

)]

analiza indywidualna

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych: grawitacyjnie rurka
mocowang nasciennie pod klimatyzatorami, nastepnie nalezy wykona¢
przewiert skosny w dét w narozu budynku i wprowadzié koniec rurki do
istniejacej rury spustowej odwodnienia deszczowego.

W razie potrzeby wykonane przewierty nalezy uszczelni¢ przed naptywem
wody, a wiaczenie do rury spustowej przed jej cofnieciem.

kpl.




