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1. PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznych zwigzanych z inwestycjg p.t.. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DLA ZADANIA
PN.: ,ADAPTACJA POMIESZCZENIA° W BUDYNKU GOSPODARCZYM NA TERENIE SZPITALA
CHOROB PLUC W PILCHOWICACH PRZY UL. DWORCOWEJ 31 Z PRZEZNACZENIEM NA
SERWEROWNIE GLOWNA'.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych. Zakres robot obejmuje wykonanie:

= wykonanie tras kablowych dla projektowanego okablowania,

= montaz tablicy rozdzielczej TR w adaptowanym pomieszczeniu wraz z wyposazeniem,
= wykonanie podtaczen przewodow,

= instalacje odgromowa,

= wykonanie pomiaréw i préb kontrolnych,

= inne prace wynikajace z zakresu dokumentacji.

3. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE

Do robét towarzyszacych zalicza sie:

= urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

= utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

= pomiary niezbedne do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

= utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

= przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

= przewdz urzadzen do miejsc ich wykorzystania,

= zabezpieczenie robot i materiatow przed wodg opadowa,

= usuwanie z obszaru budowy odpaddw niezawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie
zanieczyszczen wynikajacych z robot wykonywanych przez wykonawce,

= dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,

= inwentaryzacje powykonawcza.

Do rob6t specjalnych zalicza sie:

= nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstva w ramach umowy o
podwykonawstwie,

= dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,

= ubezpieczenie robét w chwili ich odbioru lub ubezpieczenia od nadzwyczajnych okoliczno$ci
odpowiedzialnosci cywilnej,

= ystawianie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie -
ogrodzen, rusztowan ochronnych i o$wietlenia,

= oddanie czesci urzadzen budowy od dyspozycji innych przedsigbiorstw lub zleceniodawcy,

= dziatania specjalne zwigzane z ochrong S$rodowiska (zabezpieczenie przeciwhatasowe i
przeciwpytowe),
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= ysuwanie odpadéw poza wymienionymi w robotach towarzyszacych,

= usuwanie szkdd utrudniajacych wykonanie robot,

= dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawg instalacji na budowie oraz zabezpieczenie
przewoddw energetycznych.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE | DEFINICJE

Okres$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami. Wszystkie okre$lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub
rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami  obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegolnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

5.1. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy obiekt wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentaciji projektowej. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapoznac sie z budynkiem.

5.2. Organizacja terenu budowy i robét.

Wykonawca przygotuje szczegétowy projekt organizacji budowy i robét — na biezaco korygowany i
uzgadniany z Inwestorem.

5.3. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane.

5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty fatwopalne
bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosSci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

5.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu
rob6t oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnoSci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
5.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze bezpieczenstwo
uzytkownikow obiektu.

5.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca bedzie realizowaC roboty i transport w sposdb nie powodujacy niedogodno$ci dla
uzytkownikow obiektu, jak rowniez dla mieszkancow i uzytkownikow terenow nie przylegajacych
bezposrednio do terenu prowadzenia robot.

W przypadku zajscia konieczno$ci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikdéw i innych do miejsc
ogdInodostepnych, ciggow komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadca obiektu
czas i sposob dostepnosci do przedmiotowych miegjsc.

6. MATERIALY



Wykaz materiatow potrzebnych do realizacji robét zawarty jest w przedmiarze robét.

6.1.0gdlne wymagania

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢, co do jako$ci, wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Przedmiaru Robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i
przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

6.2. Wymagania odnos$nie materiatéw wyszczegélnionych w publikowanych katalogach

Do materiatow wyszczegdlnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW,
KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okre$lone w zatozeniach ogdinych i
szczegbtowych katalogéw. W szczegdlnosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.

6.3.Wymagania odnos$nie materiatéw niewyszczegélnionych w katalogach

Materiaty, ktore nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowac¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobdow i instrukcjami producentow.
Normy zuzycia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutordw wyrobow.

6.4. Wymagania dotyczace klimatyzacji

= Wydajno$¢ chtodnicza/grzewcza: 3,5kW/3,8kW

= Zasilanie: 1-fazowe/50Hz/220-240V

= Nominalny pob6r mocy chtodzenie/grzanie: 960W/950W

= Nominalny pobdr prady: 4,3A/4,6A

= Styk on-off (wspotpraca m.in. SPN)

= SEER/SCOP: 7,1/4,1

= Klasa energetyczna chtodzenie/grzanie (um, ciepty, zimny): A+++/(A+A+++ A)
= Poziom ci$nienia akustycznego (w odl. 1m): JW 42/25dB, JZ 52dB
= Zakres temperatur pracy: chtodzenie 15-50°C/ grzanie 25-30°C

= Czynnik chfodniczy: R32

= WiFi

= Sterowany z pilota poziomy i pionowy ruch Zaluzji

= Generator plazmy

= Podgrzewany krater sprezarki

= (Grzatka tacy ociekowej skraplacza

6.5. Wymagania dotyczace sygnalizacji wtamania i napadu

= Wbudowana syrena

= |loS¢ stref: 3

= Programowanie godzinowe (czes$ciowe/ catkowite strefowe)
= Sposob alarmowania: Rozmowa telefoniczna

= Mozliwo$¢ programowania dla dowolnych stref

= Historia zdarzen

= Praca z czujnikami bezpieczenstwa



= Alarm w razie przerwy w zasilaniu

6.6. Wymagania dotyczace czujnika pozaru

» Rodzaj napiecia zasilania: DC

= Zakres napiecia zasilajacego: od 16,5V do 24,6V
= Rodzaj sygnalizatora: optyczny

= Sposob montazu: powierzchniowy

= Stopien ochrony (IP): IP20

= Zasada dziatania: optyczny

= Zasilanie podstawowe: zasilanie sieciowe

6.7.Skladowanie, przechowywanie i kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw na placu
budowy.

= Sktadowanie materiatbw budowlanych powinno odbywa¢ sie w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania.

= Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w sposéb
zabezpieczajacy je przed pogorszeniem sie ich wilasciwosci technicznych  (jakoSci),
spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi
(np. zniszczenie, uszkodzenie).

= Materialy dostarczone na budowe powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i
jakosciowym.

= W przypadku stwierdzenia podczas odbioru materiatbw usterek i wad odbieranego materiatu
nalezy je odpowiednio udokumentowaC i niezwtocznie reklamowac. Materiat budowlany z
usterkami nie moze by¢ odebrany.

= QOdbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakoSciowym powinien dokonywaé
pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje.

7. SPRZET

Wykaz sprzetu potrzebnego do realizacji robot zawarty jest w przedmiarze robot.

Do wykonania robdt nalezy zastosowaC sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizaciji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozeh ogoinych i szczegdtowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy whasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



8. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny byC przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w
sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Srodki i urzadzenia
transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych
do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przemieszczanie przedmiotdw w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng na utrate cech
jako$ciowych przewozonych materiatdw oraz nie wplyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych
robot. Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

9. PRZYRZADY DO BADAN | POMIAROW

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow muszg posiadac aktualne Swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1.  Ogélne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z
Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i
przepisami przestrzegajac przepiséw BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie
przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych mogq wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu
muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkow i budowli na tych obszarach w
szczegblnosci przed:

= hatasem,

= wibracjg,

= drganiami i wstrzgsami,

= Zzanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

= zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,

= zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami cigzkimi,
= znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.



10.2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze,
rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyrobdw zaréwno
ujetych jak i nie ujetych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami,
atestami itp. Przed wykonaniem badz zamowieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowa¢ zastosowanie innych niz
wyspecyfikowane w projekcie materiaty i technologie, pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod
wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od
dokumentaciji i specyfikacji muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz uzgodnione z projektantem
instalacji elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca opracuje
i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy robét do akceptacii

10.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowa i ST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakosc, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowa lub ST ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu to Inwestor moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi€ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe.

10.4. Sposdb prowadzenia robot

Roboty elektryczne winny by¢é wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen ogélnych i
szczegbtowych do katalogdw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegélnoSci:

= bezpieczenstwa konstrukcji,
= bezpieczenstwa pozarowego,
= bezpieczenstwa uzytkowania,
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= odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska i oszczednoSci
energi,

= ochrony przed porazeniem elektrycznym,

= wyrdéwnania potencjatdw wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.

10.5. Montaz instalacji elektrycznych

Montaz instalacji przeprowadzi¢ wg wytycznych branzowych ST.

a. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wymagane jest,
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych, wg zaprojektowanych tras kablowych. Zasadnicze
czynnosci podczas wykonywania trasowania:

= wytyczenie tras przewodéw na $cianach budynku,
= mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).
Przewody elekiryczne umieszczone w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych umieszczonych na

$cianach powinny by¢ uktadane, o ile to mozliwe, w nizej okre$lonych strefach instalacyjnych:

Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:
= strefa instalacyjna pozioma gérna (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu),.
Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:
= strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi),
= strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),
= strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu Scian w
narozach).
Dopuszcza sie mocowanie listew i kanatow instalacyjnych z tworzyw sztucznych w narozach $cian.

b. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalaciji.

c. Przejscia przez Sciany i stropy
PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetniaC nastepujace wymagania:

= wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

= nalezy koniecznie wykona¢ zabezpieczenia tynkdéw podczas przewiertow bibutkg japoriskg lub inng
metodg zabezpieczajaca tynki przed wykruszeniem po stronie przeciwnej od strony wiercenia.

d. Podejscie do odbiornikow

= podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny,

e. Laczenie przewodow
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W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie¢ podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych.

f. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

g. Montaz wyposazenia rozdzielnic i tablic rozdzielczych

Tablice rozdzielcza nalezy wykona¢ wedtug schematéw przedstawionych w dokumentacji techniczne;.
Podczas montazu wyposazenia rozdzielnic elekirycznych nalezy:

= dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
= zatozyC ostony zdjete w czasie montazu,

= podigczy¢ obwody zewnetrzne,

= podigczy¢ przewody ochronne.

h. Préby montazowe

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuije:

= sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw,

= sprawdzenie poprawno$ci potgczen,

= pomiar rezystancji izolacji przewodow,

= pomiary impedancii petli zwarciowych,

= badanie wytacznikdw ochronnych réznicowopradowych.

10.6. Prace ziemne

Jezeli w miejscach wykopdw lub w ich bliskim sasiedztwie, znajdujq sie przedmioty lub przeszkody
demontowalne, utrudniajace wykopy, nalezy je zdemontowac na czas robot ziemnych. Nalezy zachowac
szczegblng ostroznos$¢ przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocy sprzetu zmechanizowanego
szczegblnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyzowania lub zblizenia, w ktorych istnieje
przypuszczenie obecno$ci ewentualnej instalacji podziemnej.

Projektowany kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia (nN) nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci min.

70 cm (mierzone od powierzchni terenu do gornej powierzchni kabla / rury ostonowej) w rowie kablowym o
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gtebokosci 80 cm od poziomu terenu na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z przykryciem 10 cm warstwg
piasku (bez kamienia i zadnych zanieczyszczen obcych). Na warstwe zewnetrzng piasku nasypa¢ warstwe
gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig PCW koloru niebieskiego.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym.
Kabel uktada¢ w rowie faliScie z zapasem 3% dtugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesuniec gruntu. Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ powierzchnie do stanu pierwotnego.

Kable w miejscach skrzyzowan i zblizen z wjazdami, droga, chodnikami oraz z innym uzbrojeniem
podziemnym nalezy chroni¢ rurami ostonowymi koloru niebieskiego. Rure na wylotach nalezy uszczelni¢
(ochrona przed zamuleniem). Odlegto$ci pionowe pomiedzy projektowanymi kablami, a innym uzbrojeniem
terenu powinny by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. W przypadku braku mozliwosci zachowania
powyzszych odlegtosci kabel w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ w ostonach z rur utozonych na catej
dtugosci skrzyzowania plus co najmniej 50 cm obie strony.

W celu potgczenia adaptowanego na serwerownie pomieszczenia z gtownym budynkiem zaprojektowano
ciag kanalizacji teletechnicznej pomiedzy budynkami. Kanalizacje nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,8m na
podsypce z piasku lub przesianej ziemi. Po utozeniu kanalizacji w potowie wysoko$ci przykrycia utozy¢
taSme ostrzegawczg koloru pomaraficzowego z odpowiednim nadrukiem. Wszystkie otwory rur
wprowadzonych do studni kablowej nalezy uszczelni¢ w taki sposéb, aby nie mogto nastapi¢ zamulenie rur
ani przenikanie gazu z kanalizacji do komor studni. Otwory kanalizacji w studniach nalezy uszczelnié
zgodnie z normg ZN-15/0PL-014.

11.0BMIAR ROBOT

lloci rob6t podane w przedmiarach robot zostaty wyliczone na podstawie Projektu Technicznego i
uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot zamdwienia.
Rozliczenia robdt nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robot, zgodnie z umowa.
Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robdt w ukfadzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych. Ogolne zasady obmiaru robét okre$lajg zatozenia
ogodlne i szczegdtowe do katalogow oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegolnych tablicach. Dla
robot nieokreSlonych w katalogach, zasady obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z
analizy indywidualne;.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne badan materiatow oraz robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie
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przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

12.1. Zasady kontroli jakosci robot

Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowaé szczegoing ostrozno$¢, celem
zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

= zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjq
techniczng, normami i certyfikatami,

= prawidtowos$ci wykonania potaczen przewodow,

= poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen,

= poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i Sciany,

= prawidtowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do
warunkow $rodowiskowych i warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania,

= prawidtowego oznaczenia obwodéw, bezpiecznikdw, tacznikow, zaciskow itp.,

= prawidtowego umieszczania schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,

= prawidtowos$ci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

= prawidtowo$ci doboru urzadzen i $rodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych (warunkdw
srodowiskowych w jakich pracuja),

= spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspekiora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;.

12.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg
wymagania bezpieczefistwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnoSci
ich parametréw technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz
oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie
bezpieczenstwa .

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

= ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

= ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

= doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

= umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

= doboru urzadzen i $rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych,

= oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

= umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwoddw, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskdw, itp.,
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potgczen przewoddw.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych
spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej z
zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

a. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem bezpo$rednim
(ochrona podstawowa) i po$rednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢
prawidtowo$¢ dobrania $rodkdw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetia¢ przede wszystkim:

wymagania ogblne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym,

wymagania szczegotowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:

dotykiem bezposrednim - poprzez:

o izolowanie czesci czynnych,

o zastosowanie urzadzen ochronnych roznicowopradowych o znamionowym pradzie
zadziatania nie wigkszym niz 30 mA, jako uzupetniajacego S$rodka ochrony przed
dotykiem bezposrednim,

dotykiem po$rednim - przez zastosowanie:

o samoczynnego wylaczenia zasilania i potaczen wyréwnawczych gtéwnych oraz
dodatkowych (miejscowych),

o urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,

o nie uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych,

o oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

b. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustalic, czy:

instalacje i urzadzenia elekiryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy, na ktdrych badz obok ktdrych sg zainstalowane,

urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,

urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub gorgcego powietrza majg wymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,

urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg
wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach
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budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

c. Dobor przewodéow do obciazalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobor i
nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzic:

= prawidtowo$¢ odbioru parametréw technicznych, kompatybilnos¢ i dostosowanie do warunkdéw
pracy urzadzen:
o zabezpieczajgcych przed pragdem przecigzeniowym,
zabezpieczajacych przed prgdem zwarciowym,
réznicowopradowych,
zabezpieczajacych przed przepigciami,
zabezpieczajgcych przed zanikaniem napigcia,
o do odtgczenia izolacyjnego
= prawidtowo$¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatéw) zabezpieczajacych,
= prawidtowo$C zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu
izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,
= prawidtowo$¢ doboru urzadzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybi6rczosé, (selektywno$c)
dziatania,
= czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono
je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.
Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o ktorych

mowa wyzej, dokonuije sie przez stwierdzenie spetnienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

O O O O

d. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

= odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
= $rodkdw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwo$ci wytgczenia awaryjnego,
= wynikajacym z potrzeb sterowania,
= wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:
o odtgczania izolacyjnego i taczen roboczych,
o wylgczania do celéw konserwaci,
o Wylgczania awaryjnego,
= wynikajacym z odtaczania w celu wykonania konserwacji urzadzern mechanicznych.

e. Dobor urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zalezno$ci od warunkéw
Srodowiskowych, w jakich pracujq i jakim podlegajq wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustalié
prawidtowo$¢ doboru urzadzen i srodkéw ochrony ze wzgledu na:

= konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,
= obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,
= narazenie mechaniczne,
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= promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

= przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,

= kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

= warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

= kwalifikacje osob.

f. Oznaczenia przewoddow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno -
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych,
neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zétty i jasno-niebieski, nie
zostaty zastosowane do oznaczania przewoddw fazowych.

g. Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji
oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskoéw itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

= umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we
witasciwym miejscu,

= obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg 0znaczone w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje i
zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,

= tabliczki znamionowe oraz inne Srodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajdujg sie
we witasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

= umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajagcym zakresie pozwalajg
one na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.

h. Polaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewoddw, a wiec to, czy sq wykonane w sposéb zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez
podigczone przewody.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledéw montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystapieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych
préb bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

12.3. Kontrola materiatlow

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wifasciwego przechowywania materiatow. Gdy jakoS¢ zastosowanego materiatu lub
wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajacy moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym
zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

12.4. BHP i ochrona srodowiska
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W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papierosow w poblizu wykonywanych prac.

13. ODBIOR ROBOT

13.1  Ogodlne zasady odbioru robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$C do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inwestora.

Wykonawca (kierownik robot) zgtasza Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) gotowo$¢ do odbioru.
Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

= jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
= jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W
przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbioér rob6t po uptywie terminu gwarancji ustalonego w
umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu rekojmi.

13.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty pomiardw instalacji elektrycznej, zgodnie z ponizszym punktem.

4. dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

13.3 Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.

14. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacje przedmiotowego zaméwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak
réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot stanowia;

= Dokumentacja projektowa,
= Przedmiar robdt,
= |nstrukcje techniczne producentéw materiatow,
= QObowigzujace normy i przepisy, a zwtaszcza:
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. poz. 1409 z 2013 r. (z pdzn.

zm.),

2] Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z p6zn.zm.),

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 poz.690 z
pdzniejszymi zmianami),

[4] Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenow Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,

[5] PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”,

[6] PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”,

[7] PN-EN 60598-2-22:2015-01 ,Oprawy oSwietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe —
Oprawy o$wietleniowe do oSwietlenia awaryjnego”,

(8] PN-N-01256-5:1998 ,Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”,

9] PN-EN ISO 7010:2012 ,Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa”,
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[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Uwaga:

PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacije elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢: 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicji”,

PN-HD 60364-4-41:2017-09 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine”,

PN-IEC 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie”,

PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewoddw”,

PN-HD 60364 5-56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-EN 60617 ,Symbole graficzne”.

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacii
projektowej, a jesli ktdrykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg nowych aktualnych
wymagan.
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