Szpital Choréb Pluc im. Sw. Jézefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

Pilchowice, 17.10.2022

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Na

Wykonanie oznakowania utatwiajgcego poruszanie sie w obrebie wejscia do budynku (plan
tyflograficzny — wypukty plan dla niewidomych)- 3szt. oraz wykonanie oznakowania
utatwiajgcego poruszanie sie w obrebie rejestracji (plan tyflograficzny -wypukty plan dla
niewidomych) 2szt. w Szpitalu Chorob Ptuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu
(Dostepnos$¢ Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, dziatanie 5.2, OS$
priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwdj 2014-2020) na realizacje przedsiewziecia pn. "Eliminacja barier dla osob z
niepetnosprawno$ciami w Szpitalu Choréb Ptuc im. Sw. Jézefa w Pilchowicach".

Opracowat:

Mariusz Hajok



1. Nazwa zamoéwienia:

Wykonanie oznakowania utatwiajgcego poruszanie sie w obrebie wejsScia do budynku (plan tyflograficzny —
wypukty plan dla niewidomych)- 3szt oraz wykonanie oznakowania utatwiajgcego poruszanie sie w obrebie
rejestracji (plan tyflograficzny -wypukty plan dla niewidomych) 2szt. w Szpitalu Choréb Ptuc w Pilchowicach w
ramach powierzenia Grantu (Dostepnos¢ Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, dziatanie 5.2, O$
priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020) na
realizacje przedsiewziecia pn. "Eliminacja barier dla os6b z niepetnosprawnosciami w Szpitalu Choréb Ptuc
im. Sw. Jézefa w Pilchowicach"

2. Przedmiot zamoéwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest: zaprojektowanie, wykonanie i montaz tablic multisensorycznych.
Tablice nalezy przygotowac¢ dla wskazanych i uzgodnionych miejsc ich docelowego usytuowania przez
Zamawiajgcego oraz zamontowaé z odchyleniem dolnej krawedzi od pionu o ok. 15st.
Wstepng lokalizacje tablic wynikajgcg z uwarunkowar istniejgcego uktadu architektonicznego i wyposazenia
przedstawiono w zatgcznikach 1-5. Przedstawione tam opisy, symbole albo kolorystyka sg wytgcznie wersjg
pogladowg (patrz tez zapis w pkt 4.a i b).

3. Opis stanu istniejacego:
Aktualnie w szpitalu nie ma tablic multisensorycznych, umozliwiajgcych interesariuszom (osobom
niewidomym oraz niedowidzgcym) zorientowanie sie jak samodzielnie dojs¢ do najwazniejszych miejsc w
szpitalu w celu zatatwienia sprawy i poruszania sie po obiekcie.
Wykonanie tablic ma spowodowac, ze taka osoba bedzie mogta to wykona¢ poczawszy od miejsca przed
budynkiem szpitala (z og6lnodostepnego chodnika miejskiego), do wskazanych pomieszczeh w budynku.

4. Zakres opracowania i charakterystyka rozwiazan

Projekt, wykonanie, dostawa i montaz tablic multisensorycznych na terenie Szpitala Choréb Phuc

im Sw. Jozefa w Pilchowicach.

Wykonanie tablic multisensorycznych powinno zawierac:

a. Opracowanie graficzne projektu tablicy multisensorycznej w oparciu zatgczone rysunki. Zamawiajgcy
zaznacza jednoczesnie, Zze sg to wytgcznie rysunki poglgdowe. Rolg Wykonawcy jest wiasciwe
opracowanie graficzne, wynikajgce z posiadanego doswiadczenia, wymogow technicznych i prawnych
oraz dobrych praktyk, ktérymi nalezy kierowa¢ sie przy tego typu projektach. Zamawiajgcy przypuszcza,
ze na tablicach powinny znalez¢ sie gtdwnie charakterystyczne punkty lub pomieszczenia, w zakresie
ktérych osoba niewidoma powinna zorientowac sie co do ich lokalizacji, trafi¢ w to miejsce i zatatwic
sprawe bezposrednio, lub przy ewentualnej dalszej pomocy personelu.

b. Tablica mocowana na stupie (Zat nr 1) powinna by¢ spéjna z planem szpitala zawieszonym powyzej
tablicy multisensorycznej(Zat nr 7). Zamawiajgcy moze udostepni¢ Wykonawcy na jego prosbe
dokumentacje fotograficzng ww. tablicy.

c. Podczas opracowywania projektu graficznego wymagane sg konsultacje z Zamawiajgcym aby
doprowadzi¢ projekt graficzny do wersji akceptowalnej przez Zamawiajgcego oraz dla osiggniecia celu
jakiemu majg stuzy¢ tablice.

d. Wymiary zewnetrzne tablic multisensorycznych dopasowane do tresci opisowej i graficznej.

. Tablice i podkonstrukcja (o ile wystgpi) muszg mie¢ zaokraglone narozniki np. promieniem ok. 2cm
Zamawiajgcy zaleca wizje lokalng, ktéra moze przyczyni¢ sie do wtasciwego zorientowania sie
projektanta w specyfice Szpitala w Pilchowicach.

g. Obiekt szpitala wpisany jest do rejestru zabytkow. W zwigzku z czym wymaga sie propozycji kolorystyki

tablic uwzgledniajacej:
- nawigzanie do zabytkowego charakteru budynku, estetycznej, gustownej
- czytelnej i odpowiednio kontrastowej, aby zapewni¢ mozliwie jak najbardziej intuicyjne zrozumienie.

h. Majgc na uwadze powyzsze, Wykonawca przedstawi propozycje koncepcji swoich rozwigzan
uwzgledniajgce informacje jak wyzej. Zamawiajgcy moze sie przychyli¢ do tych propozyciji, ale zastrzega
sobie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian. Dopiero wersja ostatecznie zaakceptowana przez Zamawiajgcego
moze by¢ podstawg rozpoczecia fizycznej realizacji tablic i konsultacji z PZN .
warstwa dotykowa (alfabet brail’a i wszelkie wypukto$ci)

Wykonanie tablic z zachowaniem odpowiedniego kontrastu (powyzej 4.5)

. Zaopiniowanie czytelno$ci tablicy przez PZN,

Wykonawca po wykonaniu ostatecznego opracowania graficznego schematow tablic i akceptacji przez
Zamawiajgcego, udostepni Zamawiajgcemu pliki w wersji edytowalne;.

m. Tablice zewnetrzne odporne na warunki atmosferyczne (opady, wiatr, promieniowanie UV) oraz odporne

na przypadkowy wiekszy nacisk np. silne oparcie sie.

n. Tablice wewnetrzne — podobnie jak zewnetrzne, przy czym jesli moze to mie¢ znaczenie to mogg by¢
mniej odporne na warunki zewnetrzne, ale muszg by¢ odporne na codzienne mycie srodkami
dezynfekcyjnymi (przede wszystkim na bazie alkoholu)
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o. Pod konstrukcja montazowa z nachyleniem mocowana do podiozy opisanych w pod pkt.2. Nachylenie
kazdej tablicy nalezy odpowiednio dobra¢ do uwarunkowan wynikajgcych z miejsca montazu (np.
odchylona krawedz nie moze wystawac poza pochwyt, albo stwarza¢ przeszkode w poruszaniu sie, w
transporcie wewnetrznym itp.)

Pod konstrukcja moze by¢ rozwigzana w dowolny sposaéb, ale tak aby byta mozliwos¢ jej montazu do
réznych typéw podtozy opisanych w pkt.2. Moze to zatem by¢ pod konstrukcja pod catg tablice — jesli jej
wytrzymato$¢ nie gwarantuje odpornosci mechanicznej opisanej w pkt 4.j. , albo mogg to by¢ tylko
wtasciwe elementy dystansowe — jesli wytrzymato$¢ mechaniczna tablicy bedzie wystarczajaca, a
elementy te zapewnig uzyskanie nachylenia.

Pod konstrukcja albo mocowania tablic zewnetrznych nie mogg podlegac¢ korozji lub innej destrukcji w
wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych

p- Montaz tablic moze uwzglednia¢ pewne korekty w stosunku do opisu w pkt 2 wynikajgce z
profesjonalizmu i doswiadczenia Wykonawcy.

q- Wykonanie montazu oraz zastosowane elementy montazowe nie powinny znieksztatci¢ strony lica tablicy,
a sam montaz powinien by¢ wykonany w sposéb dobrze zorganizowany, przemyslany, staranny.

r. Elementy montazowe: $ruby, podkfadki, nakretki, dystanse ze stali nierdzewne;j.

5. Montaz

a. Tablica zewnetrzna catkowicie eksponowana na czynniki zewngtrzne — mocowana na stupie
murowanym bramy (Zat nr 7 do SOPZ)
b. Tablica zewngtrzna, ale pod zadaszeniem — mocowana na wejsciu do izby przyjec, na stolarce

aluminiowej, przeszklonej (Zat nr 6 do SOPZ)
c. Tablice wewnetrzna — Parter - mocowana do sciany murowanej (Zat nr 8 do SOPZ)
d. Tablica wewnetrzna — Pietro - mocowana do $ciany murowanej (Zat nr 9 do SOPZ)

e. Tablice wewnetrzna — Poddasze - mocowana do $ciany murowanej (Zat nr 10 do SOPZ)

Przed montazem nalezy skonsultowac z elektrykiem szpitalnym czy w miejscach wiercenia nie przebiegajg
instalacje elektryczne.

6. Opis prac oraz zasobéw towarzyszacych wymaganych od Wykonawcy
Roboty montazowe bedg prowadzone w strefie biezgcej komunikacji pieszej wokét budynku i w budynku
Szpitala, dlatego wymaga sie ich prowadzenia w spos6b mozliwie najmniej ucigzliwy, a prace porzgdkowe
nalezy wykonywaé na biezgco w miejscu ich prowadzenia.

7. Sposdb realizacji

a. Wykonawca moze prowadzi¢ prace montazowe od poniedziatku do soboty w godzinach od 7.00 do max.
19.00, przy czym pracownicy techniczni szpitala, ktérzy mogg stuzy¢ wskazéwkami sg dostepni od
poniedziatku do pigtku w godz. 7:00 — 14:00.

b. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z niniejszg specyfikacjg techniczng i zatgcznikami, a takze
zgodnie z przepisami prawa, obowigzujacymi normami krajowymi i unijnymi, aktualnymi zasadami
wiedzy technicznej, wytycznymi rozwigzan systemowych dla wybranych elementéw i technologii,
przepisami BHP, i z zachowaniem nalezytej estetyki.

c. Wykonawca zapewni wykonywanie montazu przez pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje.

d. Wykonawca bedzie koordynowat prace Podwykonawcow.

e. Wykonawca zastosuje urzgdzenia, wyroby i materiaty o odpowiednim gatunku i klasie wykonania, o
trwatos$ci przewidzianej do profesjonalnego uzytkowania, dopuszczone do obrotu i stosowania, ktére
posiadajg odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje, Swiadectwa jakosci itp.

f. Przed dokonaniem odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty odbiorowe w postaci:
atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, Swiadectw jakosci na dostarczone elementy, o ile takie
dokumenty nalezatoby przekaza¢ Zamawiajgcemu, w wyniku obowigzujgcych aktow prawnych
odnoszgcych sie do przedmiotu zaméwienia.

g. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy zaopiniowanie tablic w PZN

h. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowlanych, instalacyjnych,
wyposazenia lub urzadzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania
Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na
wiasny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

i.  Ochrona mienia przeznaczonego do realizacji przedmiotu umowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze udostepni¢ Wykonawcy pomieszczenie do ztozenia urzadzen, sprzetu czy
materiatéw. Jednak to Wykonawca oceni czy jest ono odpowiednie i to Wykonawca przejmuje
odpowiedzialnos¢ za ztozone tam mienie.



8. Termin wykonania: do 25.11.2022r.

9. Gwarancja
a. Gwarancja 24 miesigce.
b. W okresie gwarancji Wykonawca na swoj koszt wykona wymagane naprawy.

10. Kody CPV
31523200-0 Trwate znaki informacyjne

11. Integralnos¢ dokumentéow
Niniejszy SOPZ jest podstawg do realizacji Zaméwienia/Umowy.

12. Zataczniki do SOPZ
Zat nr 1 — Plan sytuacyjny:— 1str
Zat nr 2 — Parter:— 1str
Zat nr 3 — Parter:— 1str
Zat nr 4 — | Pietro:— 1str
Zat nr 5 — Poddasze:— 1str
Zat nr 6 — Tablica na zewnatrz: — 1str
Zat nr 7— Plan szpitala: — 1str
Zat nr 8 — Parter:— 1str
Zat nr 9 — | Pietro: — 1str
Zat nr 10 — Poddasze:— 1str



